Somier Diamant

Lamauit

wellness moments

Plataformas Hytrel Regulables en Firmeza
(2 niveles)

Situadas en zona de los hombros, facilitan
que el cuerpo se adapte mucho mejor a la
base al dormir de lado. Cuentan con
regulacion individual de firmeza (2 niveles).
Se recomienda el nivel suave para personas
de hombros anchos vy el nivel alto para
personas con una fisionomia més estrecha.
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Descompresién abdominal (TS)

Su sistema TS (en modelos articulados)
permite que al incorporar la zona de espalda
y cabeza, ésta se vaya desplazando hacia
atras mientras sube, lo que permite que no se
comprima la zona abdominal. No disponible
en modelos Diamant-ECO.

Regulacion lumbar trilama

Situada en 3 filas de la zona central y
reforzada con 2 laminas del somier, sitlelas
en el centro para una mayor dureza de la
[dmina o en los extremos para una mayor
flexibilidad. Se recomienda una mayor dureza
para personas de mucho peso. Por otro lado,
mayor flexibilidad para personas con caderas
anchas (se amoldard mejor al domir de lado).

Mando con memoria de posiciones y
Bluetooth

Mando RF con memorias, permite posicionar
el somier pulsando un solo boton.
Descargando la App “Okin Move” en movil o
tablet, permite manejar el somier desde el

dispositivo. No disponible en modelo
Diamant-ECO.

Estructura con bastidor
de madera laminada de
70x25 mm de alta
resistencia y robustez
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sobre

Laminas  recubiertas tacos
pivotantes Hytrel

LLaminas de madera recubiertas de tejido, que
le aporta mayor resistencia, sobre tacos
pivotantes con tecnologia Hytrel, un
elastémero termopléstico de alta resilenciay

resistencia.
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Articulado eléctrico

5 planos de articulacion mediante motor
eléctrico de bajo consumo 24V de
fabricacién alemana vy herraje reforzado. En
modelos  matrimoniales, posibilidad de
articular los dos lechos independientemente
o sincronizarlos con un solo mando.
Posibilidad de fabricaciénen 4y 5 planos.

Tipo DUO
Estructura tnica con 6 patas
(4 + 2 centrales).
” Se envia en 2 partes, fdcil montaje.
CARACTERISTICAS:
Estructura Bastidor maderalam. 75x25mm |Mando RF | Bluetooth | Memoria posicion

Peso max. por lecho

120 kg

Desc. Abdominal TS

Si

Laminas Recubiertas de polipropileno Filas plataformas Si, regulables 2 niveles firmeza
Tacos Hytrel Planos 4 6 5 planos
Regulacion lumbar |Trilamaregulable N° Patas 4 enindividual | 4+2 en DUO
Herraje Reforzado Altura total 37cm (con patade 25cm)
MEDIDAS:
Ancho / 120-135 135 140-150 160 180 200
Largo (cm) 80 20 100-105 1L Duo Duo Duo Duo Duo
180/190 | &/ v v v v v v v v
200 v 2V 4 2V 4 2V 4 2V 4 2V 4 2V 4 2V 4 2V 4

Textil Antracita

Wengue Montecarlo

Roble Natural

Cerezo Nuez

Gris Ceniza

Blanco

Somier Diamant Fijo



